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はじめにお読みください。 

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。 
録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書操作編をお読みください。 


このたびは、日立ブルーレイディスクレコーダーをお買い上げいただき、まことにありびとうございます。 

HDD (八ードディスク)は一時的な保管場所です。 

万一何らかの不具合により、録画や再生びでさなかった場合、 HDD の内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、 
直接 • 間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。 


本取扱説明書の内容は2009年4月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一 
部内容び異なる場合びあります。 
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留画0テレビとアンテナを接続する•……4 

本機をアンテナやテレビと接続します。接続しない 
と、放送を受信することち、録画した番組や市販の 
ブルーレイディスク、 DVD ビデオなどを見ること 
ちでさません。より高画質な映像を出力でさるコー 
ドびおすすめです。 


US ビデオなどその他の外部機器と 
接続ずる . 


9 


アンプなどと接続して大迫力の音声を楽しめます。 

CATV [ホームターミナル/セットトップ 
ボックス （ STB )] と接続する . 

CATV をお使いの場合にご覧ください。 

留画 g ネットワーク接続をずる . 14 

ブ n — ドバンドを利用したさまざまなサービスの利 
用や、他機器との連携をするために必要な接続です。 


留註 g 電話回線に接続ずる . 17 

視聴者参加番組を楽しむために必要な接続です。 


腐^ 目- CAS (ビー夺ヤス）力ードを 

挿入する . 18 

デジタル放送を見るために必要なカードです。 


腐誦ゴ 電源コ~ドを接続ずる^…19 

必ず他の接続び終了してから行ってください。 
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^ 0 かんたん設置設定をずる 


音芦ガイド対応 


20 


お住まいの地域の郵便番号や市外局番を入力するだけ 
で、チャンネル設定などを自動的に行ってくれます。 


^6接続した端子に合わせて設定する ...24 

接続する端子に合わせて映像や音声び正しく出力 
されるよラに設定します。 


テレビ画面の横縦比を設定する…. 28 
^3番組表 （G ガイド）を受信ずる… .29 

番組表 （ G ガイド）を使ラと、録画予約びとって 
ちかんたんです。 


その他の設定 

• 地域設定の修正 / B - CAS 力ードの 

テスト/ダウン□ード予約の設定 . 31 

鲁アンテナの調整 . 32 

鲁時刻合わせ/リモコンの設定 . 34 

鲁ネットワークの設定をする . 36 

鲁ネットワーク連携する機器の設定をする… .38 
鲁電話を設定する . 39 

• 受信チャンネルを修正ずる . 40 

♦地上デジタル放送 . 40 

♦ BS • CS デジタル放送 . 41 

♦地上アナ□グ放送 . 41 

• かんたん設置設定をやり直ず 

(引っ越しをした場合など） . 43 

必要なとを 

• Q & A (よくあるご質問) . 44 

• こんな表示が出た5 . 45 

#地上アナ □ グ放送チャンネルー覧表 . 46 

• 地上デジタル放送チャンネルー覧表 . 48 

鲁 G ガイド地域一覧表 . 50 

#地上アナ□グ放送局コードー覧表 . 51 

#付属品 . 裏表紙 

• お客様ご相談窓口 . 裏表紙 



音声ガイドについて 


音芦で操作をガイドする機能です。 


もくじまたは本文中に^ィ^ 
載びある場所で働をます。 


音声ガイド対応 


と記 


本書内の表現について 

•本書内で参照していただくページを（"》00)、 

別冊の取扱説明書操作編で参照していただくページを 
("►操作編〇〇)で示しています。 


本機が操作を受けつけなく 

なったとさは- • 

博源 c ! Vi ] を 
正面か53秒 m 上押す 

本機の電源び切れます。 
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接続の前に 


■各機器の電源コードをコンセントか5抜いてください。 

•ケーブルなどは、本体を固定してしっかりと接続してください。また確実に接続されていること 
を確認してください。 

•テレビまたはビデオなど、外部機器に接続しているアンテナ線などびある場合は、すべて外して 
か5作業することをおすすめします。 

•各機器の説明書もご覧<ださい。 



AC 入力端子 (" MS ) 
吸気孔(側面） 


本巧背面 


BS-CS デジタルアンテナ端子(->4、 6) 


り01\/11出力端子(斗4、10) 


脚 


AC 入力へ 




テ出レヵビへ (0) 

— 'yin 田な oAhmN 猫 


電話回線 ("H 7) 


^ Pi)5 

j も-が 

1 冈 响 

[1- — ] 


駅 


画 I 画 


内部冷却用フアン 

LAN 端子(斗1日) 


地上デジタル/アナ□グアンテナ端子(">4、 6) 


團 ' 


映像 / S 入力端子 (">9) 


户。 acaca) Q 

え。。。。分 


■1础が腳肺曲■■陽な脚 j I 




‘ ©©© 喔: 


国 

国 


^獲)©©鑛6 

ち一音声一左〇映像 S 1 /S 2 映 


光デジタル出力端子 

D 出力端子 (">7) 

映像 / S 出力端子 (">8) 


リモコンの準備 


電池の入れかた 



単 3 形乾電池(付属） 

•©© を確認してください。 

•入れたあとは、ふたを©側から先に入れて元どおり閉じ 
て < ださい。 

•電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使い 
<ださい。 

•不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地 
ちの条例に従って処理してください。 


リモコンのほ用節囲 



上下にそれぞれ 
角度約20度];(内 


リモコン送信部 

正面で約7 mli (内 


リモコン受信部 

IR マークの下 


•本体をラックに入れて使用するとさは、ガラス扉の厚さ 
や色によって、操作でさる範囲び狭くなることびありま 
す。 

•リモコンと本機の間に障害物を置かないでください。 
•リモコン受信部に直射日光やインバーター堂光灯の強い 
光を当てないでください。 


本機の設置場所について 

•ビデオなどの熱源となるちのの上に置かない。 

♦温度変化び起さやすい場所に設置しない。 

• r つゆつき」び起こりにくい場所に設置する。（つゆつきについて"►操作編1 12) 
■不安定な場所に設置しない。 

* 重いちのを上に載せない。 


SSS 




本機 


ビデオ 


はじめに 


もくじ/接続の前に 
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留 go テレビとアンテナを接続ずる 

ご利用になる放送に従って、（£^要なアンテナ線をお続してください。 

■地上アナ□グ放送の番組表 （ G ガイド）（- >29) をご利用になる場含でも、 BS デジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続び 
必要でず。 

•すべての接続び終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。電源コードを巧いているとテレビで放送の受信び 
できない、または映りび悪くなる場合びあります。 



このページでは、 HDMI ケーブル（市販）を使用した接続を紹介しています。 

それ外のケーブルで接続する場合は、7ページをご覧ください。 

HDMI ケーブル（市販）で接続すると、高画質•高音質の映像と音声で楽しむことびでさます。 

さらに、 WoooU ンク機能（"►日）に対応した当社製テレビ ( Wooo ) と接続すると、連動操作び可能になります。 



HDMI ケーブル(市販） 
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ケーブルテレビ 

CATV 


をご利用になっている 
場合は、12ページに 
進んで < ださい。 


ミ /II み - 
巧お" 

初期設定 「 HDMI 映像優先モード」、 
「 HDMI 音声出力」：「入」一 24) 
(お買い上げ時は「入」） 


VHF/UHF 
アンテナ入力 

03 © 


テレビ 


目 S ’ 110度 
CS - IF 入力 

額© 

地上デジタル 
入力 

田® 



咚 B 姐!は81 


•テレビなど2チャンネルの音声までしか出力できない機器 
と接続すると、3チャンネルじ(上の音声は2チャンネルに 
混合（ダウンミックス）して出力します。（ディスクによっ 
てはでさない場合びあります） 

•映像び映らない場合、画面に映像を映すために本体の 
[■ 停止 ] と[►再生]を同時に己秒じ(上押してください。 

•平行フィーダ線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 
にならないで<ださい。 

•地域によっては、お使いの UHF アンテナで、地上アナ□グ 
放送と地上デジタル放送の両方を受信でさます。 

•電波び強すぎて画像び乱れる場合は、放送設定「受信設定」 
の「地上デジタル」一「アッテネーター」を「オン」にし 

てください。 （-K32) 

•受信障害のある地域では、放送エ U ア内でも受信でさない 
ことびあります。 

•分配器を使って本機とテレビに目 S， 11日度 CS デジタル 
八イビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源 
を供給するために全端テ電流通過型の分配器を使用して 
ください。（- >44) 

•地上デジタル放送の受信でさる地域については、ホーム 
ぺージにてご確認ください。 （ http :// www . dpa . or . jp ) 


00 (ぉ願し > ) 00 

アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプ 
ラグび外れないよラに F 型接栓をご使用になることをおす 
すめします。 

F 型接栓は、緩まない程度に手で締めつけてください。締め 
つけすざると、本機内部び破損する恐れびあります。 


その他の巧続： 

•r ビデオと接続する」">9 
•「アンプと接続する」 -410 
•r ネットワーク接続をする」-414 
•r 電話回線に接続する」 -417 


Wooo リンク （HDAVI Control ™) とは 

•本機と HDMI ケーブル(市販)を使って接続した WoooU ンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作で 
きる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

※すべての操作びでさるものではありません。 

•Wooo U ンクは、 HDMI CEC(C 日 nsumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント□-ル機能を 
ベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

•Wooo リンクに対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。 


吗 g 組!は a 


>HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 


テレビとアンテナを接続ずる 
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信!^ テレビとアンテナを接続する(つづを) 


その他のアンテナ接続方法 


アンテナやアンテナ配線条件はさまざまであり、下記のよラに分波器や分配器、混合器び必要になることびあります。また専用 
のブースターなど市販の部品や加工び必要になることちあります。接続のしかたびわからない、接続してち映らない、または映 
りび悪い場合は、販売店にご相談<ださい。 


入力 


分波器 
CS-BS U.V 


混合している複数の電波を 
分波します。 


入力 


分配器 


出力 


出力 


VHF / UHF . BS.CS 混合 


壁の 
アンテナ 
端子など 



電波を複数の機器 
(本機とテレビなど) 
に分配します。 


入力 


混合器 


複数の電波を混合して 
ひとつにまとめます。 


出力 I 


すべての放送のアンテナ端子がひとつになっている場合 


すべての放送のアンテナ端子が別々の場合 


壁の 
アンテナ 
端子など 



VHF 



UHF 


層) 


BS.CS 


混合器（市販） 


] U.V 


分配器（市販) 


BS 同軸ケーブル 
(BS • CS 対応） 
(市販） 


柳© 

© 

0 

VHF/UHF 

地上デジタル 

BS’llO 度 [ 

アンテナ入力 

入力 

CS-IF 入力 1 


1 テレビ 

卜 




□ 1 1一 




© 

© 

© 

VHF/UHF 

地上デジタル 

巨 S ‘110 度 [ 

アンテナ入力 

入力 

CS-IF 入力 1 


テレビ 


テレビの化上デジタルと化上アナ□グのアンテナ入力端子がひとつになつている場合 
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□端テケーブル(市販） 


D 端子出力 （ D 4 まで） 

D 端子音芦出力 




1’©©! 






101 



ち 泰 1 

零 

rh 一 iiasua 屯お凸化■■化市が Mil 巧19画■化雨ち巧{か漏 で一をホー左し J 日 

真! flD = 

ん U ぶ气11111 日 t 

ホ J 

映像•音声コード(付属） 




テレビ 


•入力端テの表示び図と異なるとき （ Y / 目- Y / R - Y など）は、同じ色の端テどラしを接続してくだ 
さい。 


コンポーネント 
(を差）端子に 
お続する 



ミ凡み ■ 

巧お" 

初期設定 「 D 端子出力解像度」一 27) 


咚扮もは a 


テレビの D 1 または D 2 映像入力端テに接続した場合は、はじめて本機の電源を入れたあと本体の [■ 停止]と[►再生]を 
同時に日秒じ(上押してください。画面に映像び映ります。 


HDMI 端子なかで接続する 


HDMI 端子での接続!;(外で、映像と音声のコードを接続する場合にご覧ください。 

♦音声端テび]つしかない（モノラル）テレビをお使いのとさは、ステレオ—モノラルの映像•音声コード（市販）をお使いく 
ださい。 


D 端子について 

48日 P じ(上の信号に対応したコンポーネント（色差）端テ、 D 2 じ(上の D 端テを持つテレビと接続すると、プ□グレッシブ映 
像や八イビジョン映像を楽しむことびでさます。 

♦テレビの入力端テび D 1 のときは、インターレース映像（"►操作編 134) のみの出力となります。 （ S 端テより高画質です） 



ミ/ II み ■ 

巧お" 

初期設定 「 D 端子出力解像度」 


D 端子に 
接続する 


本機側の端子 


テレビ側の端子 


テレビとアンテナを接続ずる(つづき) 
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信!^ テレビとアンテナを接続する(つづを) 


HDMI 端子なかで接続する（つづを） 


S 端子に 
お続する 



映像端子に 
お続する 



00( ぉ願し> ) 00 

テレビや番組によっては、画面び一瞬乱れたり、画質び低下することびあります。このときは、 初期設定 「 D 端子出力解像度」を 
roij にしてください。(- >27) 
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ビ 

0 o ( お願し、） 


ビデオなどその他のか部機器と接続する 


00 


•本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経由させて接続しない 
でください。著作権保護の影響により、映像び乱れることびあります。 



本機 


ビデオ側の端子 


本機側の端子 


ビデオと 
お続する 


出力 

^を映像 S 映像 

©(§)(§) 鐵ごコ=>- 


S 映像コード怖販） 
(接続するとより 
高画質） 


外部入力 ( L 1) 
または 

外部入が陵 




择 B 姐!は a 


ビデオを見るには 

1 . テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える（ビデオ]など） 

2. [電源]を押して、本機の電源を「入」にする 

3. 本機のリモコンの [入力切換] ( U モコン下部）を押して、ビデオを接続した外部入力 
端テ FLU または rL 2 J を選ぶ 

4. ビデオを再生する 

ビデオ内蔵テレビと接続するとき 

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端テ」びある場合には、「テレビ側入力端テ」に本 
機出力端子を接続してください。 


VHF アンテナ 
佈販） 



壁のアンテナ 
端子など 


層 ) E 


VHF/UHF 

入力 


ビデオでも番組の録画をする場合は 


吗腺リ岛一 


分配器を使用してテレビなどの映りび悪くなる場合は、ブースターなどの市販の 
部品や加工び必要になることびあります。その場合は販売店にご相談ください。 






アンテナ線(市販) 


アンテナ線(市販） 


テレビ 




1 


© Eanma-J 

t ©Enim 

< 

VHF / UHF 地上デジタル 

1 

アンテナ入力 

入力 


アンテナ線(市販) 


ァン^^ね造ん力: 





；© 

戀 




テ搞へ ◎ 






< 


テレビの地上デジタルと地上アナ □ 
グのアンテナ入力端テびひとつに 
なっている場合（イ目）この接続は 
必要ありません。 


圓 




じ S だ码 


75 0同軸ケーブル(付属） 


テレビとアンテナを接続ずる(つづき)/ビデオなどその他の外部機器と接続ずる 
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ビデオなどその他のか部機器と接続する（つづを) 



アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことびでさます。 

HDMI ケーブルで接続した場合 

• Wooo リンク機能（"►日）に対応した当社製テレビや Wood U ンク機能に対応し 
たアンプと接続すると、連動操作び可能になります。 

• PCM 7.1 ch 対応のアンプと接続し、初期設定「デジタル出力」を 「 PCM 」 に 
設定する（-»操作編10 4) と、目 D ビデオの 7.1 ch 音声を楽しむことびできます。 
•「ドルビーデジタルプラス」、「ドルビー TmeHD 」、「 DTS - HD 」 の各音声をデ 
コードできるアンプと接続し、初期設定「デジタル出力」を「目 itstream 」 に 
設定する（"►操作編 104) と、それぞれの音声を楽しむことびできます。 

•副音声や操作音を含む目 D ビデオを再生時に上記の音声を楽しむ場合は、初期 
設定旧 D ビデオ副音声-操作音」を「切」にしてください。（"►操作編10 4) 


HDMI 出力 HDMI 入力 


アンプ 





HDMI ケーブル 
怖販） 


HDMI ケーブル怖販） 



映像=音黃出み; 


© 


as ： 

し離》 SJ- ぶ IBH B 


HDMI 端子に 
接続ずる場合 



HDMI ケーブルは 、 HDMI □コ、 表紙） 
のある 「 Hi 呂 h Speed HDMI ™ ケーブル」 
をお買い求めください。 


HDMI 入力 


テレビ 


Wooo リンク機能に対応した当社製テレビ （ Woo 日 )、 Wooo U ンク機能に対応したアンプ 
と接続すると連動操作び巧能になります。（ィ日） 


設定： 

初期設定 「 HDMI 映像優先モード」、 

「 HDMI 音声出力」：「入」一 24) 

(お買い上げ時は「入」） 

♦テレビび HDMI 端子非対応の場合は、本機の他の映像出 

力端子とテレビを直接接続します。（ィ7、 8) 

D 端子ケーブルでテレビと接続する場ちは、初期設定 

「 HDMI 映像優先モード」(- >24) を「切」にしてください。 

初期設定「デジタル出力」（•►操作編104) 


本機側の端子 


アンプ側の端子 


アンプと接続ずる 
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アンプ側の端子本機側の端子 



ビデオなどその他の外部機器と接続ずる(つづき) 


アンプと接続ずる 


















































































ケーブルテレビ 

CATV [ホームターミナル/セットトツプボックス （ STB )] 


と接続ずる 


放送受信について 


地上デジタル放送 

CATV 会社の伝送ち式びパススルーち式^の場合、受信でさます。分配器を使って下記〇、©を 
接続してください。伝送方式によっては受信でさません。 

《CATV 会社び、地上デジタル放送を再送信する伝送ち式です。ホームター S ナル/セット 
トップボックスを経由せず本機で直接受信できます。 

己 S • CS デジタル放送 

受信でさません。ホームターミナル/セットトップボックスで受信します。 

地上アナログ放送 

受信できます。ただし番組表（ィ 29) を受信することはできません。 番組表の受信には BS デジ 
タル放送を受信できる衛星アンテナの接続び必要です。 


•ホームターミナル/セットトップボックスや CATV 専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。 

• CATV デジタルセットトップボックスと接続する場合、下記©の代わりに、 i.LINK ケーブルで接続すると八イビジョン 
録画びできます。（ィ 13) _ 

CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまでず。詳しくは CATV 会社にご相談くださし、。 


ケーブルテレビ端子 


辟 E 瓶!岛一 


分配器を使用してテレビなどの映りび悪くなる場合は、ブースターな 
どの市販の部品や加工び必要になることびあります。その場合は販売 
店にご相談ください。 


ホームターミナル/セットトップボックス 



上記接続後、 B - CAS 力ードを挿入して、電源コードを接続してください。一18、 19) 
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八イビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画でさます。 

•セツトトップボックスび i.LINK 対応していない場合予約録画できません。 


し LINK 
ケーブルで 
接続ずる 

(デジタルセット 
トツプボックス 
のみ） 



し LINK ( TS)I 

> 

口 [ 888 ;| 


H 

コ 

h 





し LINK ケーブル佈販） 


し LINK ( TS ) 対応 
デジタルセットトップボックス 


辟 t 瓶!凶一 

• S4 日日対応の i.LINK ケーブルを 
お使いください。 

• S4 日日に準拠していない i.LINK 
ケーブルでは動作しません。 


•接続した機器の Ir システム（-»操作編13日)びブルーレイディスクレコーダーに対応していない 
場合、予約録画でさません。 

Ir システムケーブルの設置例 
Ir システムケーブ J レ 

(セットトップボックスなどに付属） 


Ir システム 
を使ラ 




Ir システム 






口（ 888 



ホームターミナル/セットトップボックス 


旧マーク部分 
の上に設置 


番組表 （G ガイド） 
受信について 


本機で番組表 （G ガイド）を受信するには、 BS デジタル放送を受信でさる衛星アンテナの接続び 
必要です。（接続方法は•►斗） 

ただし、 CATV の伝送ち式によっては衛星アンテナを接続していなくても、番組表を受信でさる 
放送もあります。番組表受信について詳しくは、 CATV 会社にご相談ください。 


CATV 側で受信している番組を予約して、本機で予約録画することびできます。操作編 74) 接続、設定、操作ち法はセット 
トップボックスなどの取扱説明書ちご覧ください。 


設定： 

初期設定 aUNK 機器モード設定」： ITS モード2」一操作編106) 
初期設定「クイックスタート」：「入」一操作編102) 


CAI ~ V 【ホ—ムタ—ミナル/セットトップボックス ( STB )〕 と接伊ずる 



IV か6モ約録画ずるために 
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固^ネットワーク接続をずる 


本機をネットワークに接続すると、じ(下のサービスや、機能を利用することびできます。 
♦本書では、ブ□ードバンド環境をすでにお持ちであることを前提に説明しています。 
(下のサービスや機能を利用しない場合は、この接続は不要です。 



必要な接続 

己 D - Live 対応の 
ディスクを楽しむ 

BD - Live 対応の目 D ビデオの場合、インターネットを使って、特典映像の再生など 
様々な機能を楽しむことびできます。操作編 49) 

0© 

別の部屋のテレビ 
から操作 

ネットワーク接続した DLNA に対応した機器から本機の HDD にある番組を再生する 
ことびでさます。 

(- ► 操作編 97) 

〇0 

デジタル放送の情報 
ヴービスの利用 

ブ□ー ドバンドを利用したデジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用でさ 
ます。 

0© 


接続後、ネットワークの設定と、連携する機器の設定を行ってください。 （イ 36〜 38) 


^ル—ターの設定などで本機の [MAC アドレス J をお 認す るには 

初期設定 riP アドレス / DNS 設定」の 「 MAC アドレス」で確認してください。（"►操作編 107) 


•接続後にテレビの映りび悪くなったときは、 LAN ケーブルとアンテナのケーブルを離してみてください。それでも良くならない 
場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。 

♦八ブやルーターを経由せず、本機と各機器を LAN ケーブルで直接接続することもできます。 ( LAN ケーブルについてストレート 
ケーブルとク□スケーブルのどちらを使用するかは、各機器の説明書をご確認ください） 
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インターネット、テレビとの接続 



通信端末(モデムなど) 


ブ□ードバンド 
接続環境 


LAN 

回 

呀 



© 


八ブまたはブ□ードバンドルーター 

•通信端末(モデムなど)にブ□-ドバンド 
ルーター機能びない場合 

□—ドノ くンドルーターを接続する 
•通信端末(モデムなど)にブ□-ドバンド 
ルーター機能はあるび、モデムポートに 
空さびない場合 
^ノ V ブを接続する 


回 

国 


WAN 

または 

UPLINK 


◎◎圆囚回◎圆図 

1 2 3 4 5 6 7 8 

H 图 


LAN 


LAN ケーブル 
(ストレート X 市販） 


能腹战圍 


ん AN ヶーブル外(電 
話のモシュラーブー 
ブルなど）を挿入しな 
いでください。故障の LAN 
原因になります。 （1 OBASE - T / 

1 OOBASE - TX ) 



ネットワーク接続した 
DLNA に巧応した機器 


m 



ネットワーク接続をずる 
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店!^ ネツトワーク接続をする(つづを) 


巧続ずる機器、環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。 

• 接続する機器の説明書ちご覧ください。 

• 契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でさない場合や、追加料金び必要な場合びあります。 

• 無線 LAN をお使いの場合は、無線 LAN 機器の説明書に従って適切なセキュ IJ ティー設定を行ってください。 

ノ V ブまたはブ□ー ドバンドルーター 

• 1 OBASE - T /100 BASE - TX 対応のものをお使いください。 

• ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」 （ IP アドレスを自動的に割り当てる設定）をおすすめします。通常は「有効」に 
設定されています。 

• ルーターのセキュリティー設定によっては、本機からインターネットに接続できない場合びあります。 


扮もは a 


使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないことびあります。 


ネットワーク機能を快適に利用するために 


■インターネットとの接続について 

数年間インターネットに接続していない場合、インターネットに接続でさないことびあります。 

■巧責事項について 

♦機器登録時や会員登録時のパスワードび第兰者に知られた場合、不正に利用される可能性びあります。パスワードはお客様ご自 
身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。 

•当社が検証していない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作や八ングアップなどから生じた損害 
に関して、当社では責任を負いません。 

♦ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。ルーターのセキュリティー設定により発 
生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定•使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお 
答えできません。 
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留远 3 電話回線に接続する 

視聴者参加番組を楽しむ （"》 操作編 18) ための接続です。必要に応じて接続してください。 
♦電話回線の使用時には回線接続料びかかります。 


ご家庭の電話回線 


モジュラー分配器怖赋 




接続後、「電話テスト」を行ってください。(- >39) 

每脚 ! MEB 

♦モジュラーケーブルを本機の LAN (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 端テに誤って挿入しないでください。故障の原因になります。 
♦モジュラー分配器を本機の電話回線端テに差し込まないでください。取り外せなくなる恐れびあります。 

• ISDN 回線の場合はターミナルアダプターのアナ□グポートに接続し、 放送設定 「電話設定」の「回線設定」で「プッシュ」を選 
んでください。（ィ 39) 

下の電話回線には接続できません。 

. ターミナルアダプターにアナ□グ ポー トびない に DN 回線 
-デジタルち式の構内交換機に接続されている電話回線 
. 内線設定び9けた上必要な構内交換機の電話回線 

•ホームテレホンやビジネスホンび接続されている電話回線（主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターび接続） 

. IP 電話回線 

を腺引 aa 

ご家庭の電話回線コンセントびモジュラー型（"►上記）でない場合、ご購入の販売店または NTT 営業所にご相談ください。 
•電話回線に関する工事は、資格を受けた人（工事担任者）でなければ行えません。 


ネットワーク接続をずる (つづき)/ 電話回線に接続ずる 
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固 igB-CAS (ビー丰ヤス）力ードを挿入する 



己- CAS 力ードを巧乂ずる 


挿入/取り出しをするときは、電源コードが是し込まれ 
ていないことを確認してください。 



P B-CAS カー ドス□ットに、 B-CAS カー 
L ドを巧まで差し込む 



3前面のとび S を閒じる 



を E 瓶!岛 £■ 


•目- CAS 力ードのテストは、「かんたん設置設定」（- >20 〜 23) の 
中で行われます。 

♦カードを取り出すときは、電源「切」の状態で電源コードをコンセ 
ントから外し、そのあとゆっくりと引き抜いてください。 

• B - CAS 力ー ド(外は絶対に挿入しないでください。 
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留^電源コードを接続ずる 


すべての接続が終わったあと、接続して<ださい。 



長期聞 ffi 用しないとを 

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。電源を切った状態でわ、電力を消費してい 


ます。 

•電源コードを抜いているとさは、自動的に行われる番組表 （ G ガイド）などの情報受信がでさません。 

電源「切」時の消費電力 


クイックスタート （"►下記） 

時計表示点な時 

時計表示消な時 

「入」時※ 

約 己 8 W 

約已 .7 W 

「則時^ 

約 日. 3 W 

約 日. 1 W 


《 放送設定 「受信設定」を下に設定している場合 

「地上デジタル」一「アッテネーター」：「オン」 （ィ 32) 

「衛星」一「アンテナ電源」：「オフ」（ィ 33) 

「衛星」一「アンテナ出力」：「オフ」 （ィ 33) 

•「衛星」 一 「アンテナ出力」は通常は「オン」のまま使用してください。「オフ」にすると電源「切」時に、テレビなどで目 S ’ 
11日度 CS デジタル放送の番組を視聴でさなくなります。 （イ 33) 


クイックスタートとは （設定方法は">23、操作編10 2) 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

例：番組表 （ G ガイド） （ィ 29) を約1秒で表示します。（映像端子または S 端子接続時） 

•テレビの種類や接続端子によっては、表示び遅れることびあります。 

ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部び通電状態になるため、「切」のときに比べて下の内容び異 
なります。 

♦待機時消費電力び増えます。 

♦本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または午前4時ごろ （1 週間に一度程度）に、本機全体を再起動することびあ 
ります。（再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT " と表示され、 [電源] iU 外のボタン操作び数分間できません。また、 
ドライブや HDD から動作音びしますび、故障ではありません。） 

•内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンび低速で回ることびあります。 


讓 
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ず 
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